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CRITERI DELLA VERIFICA 

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA DELLA DENUNCIA DEI LAVORI.  
(art. 2, comma 10, ultimo periodo, della L.R. 9/1983). 
I controlli sono finalizzati a verificare se la denuncia dei lavori è completa di tutta la documentazione amministrativa richiesta con la completezza delle relative informazioni e se la tipologia di denuncia 
individuata dal committente è corretta. 

 

CORRETTEZZA DELLE IMPOSTAZIONI PROGETTUALI IN RELAZIONE ALLE NORME TECNICHE.  
(art. 2, comma 10, ultimo periodo, della L.R. 9/1983) 
I controlli concorrono a determinare se le impostazioni minime poste alla base della progettazione sono coerenti alle disposizioni di cui alle N.T.C. 2018 e relativa circolare di applicazione.  

 

COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE. 
I controlli sono finalizzati alla verifica della presenza nella documentazione di progetto degli elaborati e delle informazioni minime necessarie rispetto a quanto previsto al Capitolo 10, delle N.T.C. 
2018 approvate con D.M. 17.01.2018, (Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo) 

 
 
 

SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

SEZ. 1 – RELAZIONE GEOLOGICA. 
 

1. 
AS/C.E. 

1 

In caso di omissione della Relazione Geologica. 
Verificare se la relazione geologica poteva essere omessa, in 
base al tipo di lavori strutturali a farsi. 
In particolare, che il progettista abbia dimostrato che le opere 
e gli interventi di progetto non interagiscono con il terreno del 
sito o che non influenzano le opere di fondazione esistenti 
(ndr Capitolo 6 NTC 2018) e che non è stato necessario 
procedere alla stesura della relazione sulla modellazione 
sismica del sito di costruzione e quindi che è stato possibile 
dimensionare l’intervento di progetto al netto delle azioni 
sismiche di norma.                                                                         
  

 
La domanda deve 
comparire solo se 
non è stato 
nominato il 
geologo oppure 
non è presente la 
relazione geologica 
come allegato. 
 
 

Solo nel caso in cui non è 
necessario caratterizzare le azioni 
sismiche e/o non è necessario 
effettuare verifiche geo-stru. 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

1. 2 Verificare se è presente l'identificazione della successione    Completezza della 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

AS/C.E. litostratigrafica locale con descrizione (per ciascuna unità 
litologica) delle caratteristiche litologico – stratigrafiche.  

  
  
  

Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

3 

Verificare se è presente la definizione dei lineamenti 
geomorfologici dell’area di progetto, con particolare riguardo 
a quelli che concorrono a generare eventuali condizioni di 
instabilità puntuali (frane) e/o areali (erosioni diffuse su 
versante per dilavamento, ruscellamento, alluvionamento, 
etc.). 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

4 
Verificare se è presente la definizione degli assetti idrografici 
ed idrogeologici dell’area di progetto. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

5 

Verificare se è presente l'inquadramento dell’intervento nel 
contesto dello studio geologico (di cui alla L.R. 9/83) allegato 
allo strumento urbanistico comunale vigente, adottato o 
redatto.    
                                                                                 

 
  
  
  
  

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

6 

Verificare se è presente l'inquadramento dell’intervento nel 
contesto della cartografia del Piano Stralcio Assetto 
Idrogeologico (pericolosità e rischio idraulico e frane). 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

7 

Solo per gli interventi che rientrano negli abitati ammessi 
a consolidamento:  
Verificare se è presente la dichiarazione del Geologo e del 
Progettista strutturale circa la compatibilità dell’intervento con 
i lavori e/o le opere previste nei progetti di consolidamento 
degli abitati nonché del rispetto dei vincoli idrogeologici, 
urbanistici, sismici, ambientali ecc., se esistenti. 
 

Solo per gli 
interventi che 
rientrano negli 
abitati ammessi a 
consolidamento. 
 

Solo per gli interventi che rientrano 
negli abitati ammessi a 
consolidamento.  
  

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

8 

Verificare se è presente la planimetria con l’ubicazione 
geolocalizzata delle indagini con la relativa tipologia 
appositamente effettuate corredate dalla documentazione 
fotografica relativa alla fase di esecuzione delle stesse. 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

 

1. 
AS/C.E. 

9 
Verificare se è presente la documentazione relativa alle 
indagini e alle eventuali prove di laboratorio. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

10 

Verificare se il geologo ha dichiarato che le indagini 
geologiche e geofisiche (Masw-HVSR-Down-Hole-
Tomografia sismica-Tomografia elettrica) sono state 
appositamente effettuate e/o che le stesse sono state derivate 
dalla letteratura tecnico-scientifica o da precedenti lavori.  
In quest’ultimo caso, deve essere allegata la liberatoria da 
parte del Titolare del dato con allegato documento di 
riconoscimento in corso di validità (se sprovvisto di firma 
digitale).  
 

 

  
  
  

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

11 

Verificare se il geologo ha riportato nella relazione che tutte 
le prove di laboratorio, geotecniche e sulle rocce, sono state 
eseguite da laboratori certificati. 
 

 
Comma 1 dell’art. 59 del D.P.R. 
380/01.  

 

1. 
AS/C.E. 

12 
Verificare se sono presenti le sezioni stratigrafiche con 
ubicazione falda e l’indicazione dei relativi valori misurati. 
  

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

13 

Verificare se è presente la descrizione delle risultanze delle 
indagini eseguite e/o reperite, da cui si evincano le 
caratteristiche fisico-meccaniche dei depositi che 
costituiscono il terreno di fondazione. 
 

 
  
  
  
  

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

14 

Verificare se sono riportati il livello di pericolosità geologica 
(condizioni di stabilità di superficie e di sottosuolo) e la 
valutazione del rischio sismico, con riferimento alla zonazione 
sismica del comune. 
 

 
  
  
  
  

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

15 
Verificare la presenza delle carte tematiche di base e di 
sintesi in scala adeguata (carta geologica, carta 
geomorfologica, carta idrogeologica, carta della stabilità, 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

carta della zonazione sismica, eventuali sezioni geologiche, 
carta con ubicazione delle indagini). 
 

1. 
AS/C.E. 

16 

Verificare se è presente la dichiarazione che lo studio 
geologico riguarda una zona significativamente estesa, in 
relazione al tipo di intervento progettato e al contesto 
geologico in cui questo si colloca. 
 

 
  
  
  
  

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

17 

Verificare se il geologo ha individuato la categoria sismica del 
sottosuolo (A, B, C, D, E) derivata dalle risultanze delle 
prospezioni sismiche. 
 

   
  
  
  

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

18 
Verificare se è presente la trattazione in merito alla 
liquefazione dei terreni.  
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

1. 
AS/C.E. 

19 

Verificare se nelle conclusioni della relazione il geologo ha 
riportato: 
a) la sintesi dei risultati della caratterizzazione geometrica e 

meccanica del sottosuolo (Modello Geologico e 
Geotecnico di sintesi) con l’attribuzione dei principali 
parametri fisico-meccanici caratteristici di ciascuna unità 
litografica individuata; 

b) la categoria sismica di sottosuolo; 
c) gli esiti e i parametri di sintesi scaturiti dallo studio di 

Risposta Sismica Locale; 
d) l’indicazione della presenza o meno di fenomeni di 

liquefazione; 
e) la dichiarazione circa la redazione della relazione in 

conformità alle N.T.C. 2018 e relativa circolare applicativa 
che la compatibilità dell’intervento con le N.T. dell’Autorità 
di Bacino; 

f) la dichiarazione in ordine alla compatibilità dell’intervento 
con la classificazione di Pericolosità e Rischio dell’Autorità 
di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e le 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

corrispondenti Norme di Attuazione. 
 

SEZ. 2 – RELAZIONE MODELLAZIONE SISMICA SITO. 
 

2. 
AS/C.E. 

1 

Verificare se le coordinate geografiche del sito indicate sono 
corrispondenti con il sito di costruzione. 

 

   
  

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

2. 
AS/C.E. 

2 

Verificare la congruenza tra la pericolosità sismica di base del 
sito (Ag) indicata con quella dell’INGV (vedi Link). 
 

 

https://esse1-gis.mi.ingv.it/  

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

2. 
AS/C.E. 

3 

Verificare se il progettista, ai sensi del § 3.2.2 della CNTC 
2018, ha dichiarato ed argomentato che gli effetti della 
risposta sismica locale possono essere valutati con metodi 
semplificati. 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

2. 
AS/C.E. 

4 

*In caso di approccio semplificato 
Verificare se la categoria di sottosuolo (A, B, C, D, E) 
determinata dal progettista è congruente con quanto riportato 
nella relazione geologica e nella Tab. 3.2.II delle N.T.C. 2018. 

 
  
  
  
  

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

2. 
AS/C.E. 

5 

*In caso di approccio semplificato 
Verificare se il progettista ha dimostrato che la categoria 
topografica (T1, T2, T3 e T4) assunta è rappresentativa delle 
condizioni topografiche del sito in riferimento alla Tab. 3.2.III 
delle N.T.C. 2018. 
  

 
  
  
  
  

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

2. 
AS/C.E. 

6 

*In caso di approccio semplificato 
Verificare se il progettista ha individuato correttamente il 
coefficiente ST (Tab. 3.2.V delle NTC 2018). 
 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

Norme Tecniche. 

2. 
AS/C.E. 

7 

*In caso di approccio semplificato 
Verificare se il progettista ha individuato correttamente il 
parametro dello spettro di risposta elastico della componente 
orizzontale SS (Tab. 3.2.IV delle NTC 2018). 
 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

2. 
AS/C.E. 

8 

*In caso di approccio semplificato 
Verificare se il progettista ha individuato correttamente il 
parametro dello spettro di risposta elastico della componente 
verticale SS (Tab. 3.2.VI delle NTC 2018). 
 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

2. 
AS/C.E. 

9 
In caso di mancanza della dichiarazione del progettista, ai 
sensi del § 3.2.2 della CNTC 2018, verificare se è presente la 
risposta sismica locale. 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 
 

2. 
AS/C.E. 

10 

Verificare se le informazioni contenute nella relazione sono 
congruenti con quelle assunte a base del calcolo sismico. 
  

 Confronto con la Relazione di 
calcolo. 
  
  

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

SEZ. 3 – RELAZIONE GEOTECNICA  

3. 
AS/C.E. 

1 

*In caso di omissione della Relazione Geotecnica. 
Verificare che il progettista abbia dimostrato che le opere e gli 
interventi di progetto non interagiscono con il terreno del sito 
o che non influenzano le opere di fondazione esistenti (ndr 
Capitolo 6 NTC 2018); inoltre è necessario verificare che il 
Committente abbia trasmesso una specifica relazione del 
progettista/verificatore strutturale che dimostri il ricorrere delle 
condizioni di cui al paragrafo 8.3 delle NTC 2018. (1) 

 (1)  
(Norma di riferimento) – N.T.C. 2018 
8.3. Valutazione della sicurezza. 
Qualora sia necessario effettuare la 
valutazione della sicurezza della 
costruzione, la verifica del sistema 
di fondazione è obbligatoria solo se 
sussistono condizioni che possano 
dare luogo a fenomeni di instabilità 
globale o se si verifica una delle 
seguenti 
condizioni: 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

– nella costruzione siano presenti 
importanti dissesti attribuibili a 
cedimenti delle fondazioni o 
dissesti della stessa natura si 
siano prodotti nel passato; 
– siano possibili fenomeni di 
ribaltamento e/o scorrimento 
della costruzione per effetto: di 
condizioni morfologiche 
sfavorevoli, 
di modificazioni apportate al 
profilo del terreno in prossimità 
delle fondazioni, delle azioni 
sismiche di progetto; 
– siano possibili fenomeni di 
liquefazione del terreno di 
fondazione dovuti alle azioni 
sismiche di progetto. 
  

3. 
AS/C.E. 

2 

Verificare che lo studio geologico e la relazione geotecnica 
hanno contenuto e dati congruenti. 
In caso contrario verificare se il progettista ha argomentato le 
proprie scelte. 
 

 
  
  
  
  

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

3. 
AS/C.E. 

3 
Verificare se sono presenti i dati, le informazioni e gli elementi 
tecnici ricavati dalla relazione geologica. 
  

 
  
   

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

4 

Verificare se è presente l'individuazione del volume 
significativo di terreno con forma e dimensioni rapportate alle 
caratteristiche dell’intervento e alla natura e alle 
caratteristiche dei terreni in sito. 
 

 

  
  

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

5 
Verificare che la relazione geotecnica contenga la descrizione 
delle indagini e delle prove geotecniche di carattere storico e 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

di esperienza locale eventualmente disponibili e ritenute 
affidabili dal progettista (tipologia indagini e prove, 
attrezzature impiegate, standard di riferimento, risultati prove 
e misure eseguite, notizie rilevanti). 
 

3. 
AS/C.E. 

6 

Verificare che la relazione geotecnica contenga i criteri 
utilizzati per la redazione del piano delle indagini e delle prove 
secondo la tabella della circolare e tab. cat. Sottosuolo. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

7 

Verificare che la relazione geotecnica contenga la descrizione 
delle indagini e delle prove geotecniche eseguite in sito o in 
laboratorio (piano delle indagini progettato: tipologia indagini 
e prove, attrezzature impiegate, standard di riferimento, 
risultati prove e misure eseguite, notizie rilevanti). 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

8 

Verificare che la relazione geotecnica contenga la planimetria 
con ubicazione delle verticali di indagine appositamente 
effettuate e/o di quelle derivate dalla letteratura, sezioni 
stratigrafiche con ubicazione falda e indicazione dei valori 
misurati con relativa documentazione fotografica. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

9 
Verificare che la relazione geotecnica contenga l'esposizione 
dei risultati ed interpretazione critica degli stessi. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

10 

Verificare che la relazione geotecnica contenga la 
caratterizzazione litologico-geotecnica del terreno interessato 
dall’opera. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

11 

Verificare che la relazione geotecnica contenga i parametri 
necessari per la verifica e il progetto degli interventi sulle 
fondazioni e per la previsione dei cedimenti. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

12 
Verificare che la relazione geotecnica contenga la valutazione 
della liquefazione potenziale dei terreni di fondazione. 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

 

3. 
AS/C.E. 

13 

Verificare che la relazione geotecnica contenga la verifica di 
stabilità del versante naturale, anche a seguito della 
realizzazione dell’intervento. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

14 

Verificare che la relazione geotecnica contenga il rilievo 
geometrico e geo-strutturale delle cavità esistenti ed 
interessanti il volume significativo. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

15 
Verificare che la relazione geotecnica contenga il progetto 
dell’intervento di consolidamento delle cavità, se rilevate. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E 

16 
Verificare che la relazione geotecnica contenga le 
metodologie di scavo. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E 

17 
Verificare che la relazione geotecnica contenga la verifica 
della stabilità dei fronti di scavo e/ del rilevato. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E 

18 
Verificare che la relazione geotecnica contenga i sistemi di 
drenaggio degli scavi e relativo dimensionamento. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E 

19 

Verificare che la relazione geotecnica contenga la valutazione 
degli effetti indotti dall’intervento di progetto sulle costruzioni 
contigue esistenti, in tutte le fasi di esecuzione dei lavori. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E 

20 

Verificare che la relazione geotecnica contenga la verifica allo 
stato limite di danno (S.L.D.) della compatibilità degli 
spostamenti permanenti del muro di sostegno con la 
funzionalità dell’opera e con quella di eventuali strutture o 
infrastrutture interagenti con essa (§ 7.11.6.2.2 NTC 2018). 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E. 

21 

Verificare che la relazione geotecnica contenga la verifica allo 
stato limite ultimo (S.L.V.) della stabilità del muro di sostegno 
(§ 7.11.6.2.2 NTC 2018). 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

3. 
AS/C.E 

22 

Verificare che la relazione geotecnica contenga la verifica allo 
stato limite ultimo (S.L.V.) della stabilità della paratia (§ 
7.11.6.3.2 NTC 2018). 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E 

23 

Verificare che la relazione geotecnica contenga la verifica allo 
stato limite ultimo (S.L.V.) della resistenza e della stabilità dei 
sistemi di contrasto e degli ancoraggi della paratia (§ 
7.11.6.4.1 NTC 2018). 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

3. 
AS/C.E 

24 

In mancanza delle prove geotecniche, verificare che il 
progettista abbia dichiarato che: 
• trattasi di costruzione o intervento di modesta rilevanza; 
• l’immobile ricade in zona ben conosciuta dal punto di vista 
geotecnico. 
  

 
  
  
  
  

Completezza della 
Progettazione. 
 
 
 

3. 
AS/C.E. 

25 
Verificare se lo studio geologico e la relazione geotecnica 
hanno contenuto congruente, in caso contrario verificare se il 
progettista ha argomentato le proprie scelte. 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

SEZ. 4 – RELAZIONE SULLE FONDAZIONI  

4. 
AS/C.E. 

1 

*Solo nei casi in cui il progettista delle fondazioni è 
diverso da quello delle opere in elevazione. 
Verificare se il progettista ha dichiarato di aver tenuto conto 
del calcolo in elevazione per la redazione di quello sulle 
fondazioni.  

 *Solo nei casi in cui il progettista 
delle fondazioni è diverso da quello 
delle opere in elevazione. 

  

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

2 

Verificare la presenza della relazione sulle 
fondazioni/geotecnica. In caso di omissione, verificare che il 
tecnico abbia esplicitato che non sussistono le condizioni 
indicate al § 8.3 delle NTC tenendo ovviamente conto anche 
della gravità di eventuali dissesti (in atto o prodottosi in 
passato).  
In tal caso il tecnico deve dichiarare e motivare ai sensi e 

 (1) È necessario adottare 
provvedimenti restrittivi dell’uso 
della costruzione e/o procedere 
ad interventi di miglioramento o 
adeguamento nel caso in cui 
non siano soddisfatte le 
verifiche relative alle azioni 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

secondo quanto previsto dall’ultimo capo verso del citato 
paragrafo (1).     

controllate dall’uomo, ossia 
prevalentemente ai carichi 
permanenti e alle altre azioni di 
servizio. 

  

4. 
AS/C.E. 

3 

Verificare la presenza dell’individuazione della tipologia 
fondale e della descrizione dettagliata delle opere di 
fondazione esistenti. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

4 

Nel caso di fondazioni superficiali,  
verificare la presenza della verifica allo stato limite di 
collasso per carico limite (Qlim). 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

5 

Nel caso di fondazioni superficiali,  
verificare la presenza della verifica allo stato limite per 
scorrimento sul piano di posa. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

6 

Nel caso di fondazioni superficiali,  
verificare la presenza della verifica della resistenza degli 
elementi strutturali. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

7 

Nel caso di fondazioni superficiali,  
verificare la presenza della verifica dei cedimenti e di 
compatibilità degli spostamenti. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

8 

Nel caso di fondazioni su pali,  
verificare la presenza della verifica allo stato limite per 
collasso per carico limite verticale e orizzontale del complesso 
pali-terreno. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

9 

Nel caso di fondazioni su pali,  
verificare la presenza della verifica allo stato limite per 
spostamenti o rotazioni eccessive che possano indurre il 
raggiungimento di uno stato limite ultimo nella struttura in 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

elevazione. 

4. 
AS/C.E. 

10 

Nel caso di fondazioni su pali,  
verificare la presenza della verifica allo stato limite per rottura 
di uno degli elementi strutturali della palificata (palo ed 
elementi di collegamento). 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

11 

Nel caso di fondazioni su pali,  
verificare la presenza della verifica allo stato limite di 
esercizio e di compatibilità degli spostamenti. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

12 

Nel caso di fondazioni miste,  
verificare la presenza dello studio finalizzato alla 
determinazione dell’aliquota dell’azione di progetto trasferita 
al terreno direttamente dalla struttura di collegamento e 
dell’aliquota trasmessa ai pali e conseguenti verifiche allo S.L. 
che soddisfano quanto riportato ai §§ 6.4.3.4 e 6.4.3.5. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

13 

Nel caso di fondazioni miste,  
verificare la presenza delle verifiche allo S.L., condotte con 
riferimento ai soli pali e di compatibilità degli spostamenti. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

4. 
AS/C.E. 

14 

Nel caso di fondazioni miste,  
verificare la presenza della dichiarazione di non necessità di 
ulteriori verifiche agli stati limite – EQU, UPL e HYD. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

SEZ. 5 – RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE  

5. 
AS/C.E. 

1 

*Solo nei casi in cui il progettista delle opere in 
elevazione è diverso da quello delle fondazioni. 
Verificare se il progettista ha dichiarato di aver tenuto conto 
del calcolo in fondazione per la redazione di quello in 
elevazione. 
 

 *Solo nei casi in cui il progettista 
delle opere in elevazione è diverso 
da quello delle fondazioni. 
 

Completezza della 
Progettazione. 

5. 2 Verificare se è presente ed esaustiva la descrizione della   Correttezza delle 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

AS/C.E. costruzione esistente, con la definizione delle sue 
caratteristiche e delle interferenze, specie con le altre 
costruzioni esistenti: dimensioni in pianta (e relativi rapporti) 
e in altezza (n. di piani sismici), principali elementi strutturali 
e loro dimensioni, tipologia scale e solai, tipologia coperture, 
etc..), dissesti e quadri fessurativi. Tipologia strutturale. 
 

Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

3 Verificare se sono state riportate le norme di riferimento 
utilizzate per la progettazione. 
 

  Completezza della 
Progettazione. 

5. 
AS/C.E. 

4 

Verificare se è presente ed esaustiva la descrizione delle 
opere strutturali a farsi. 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

5 

Verificare se è chiaramente individuato, con motivazione, 
l’organismo originario resistente. 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

6 

*Nel caso di edifici in aggregato 
Verificare se è stata motivata l’individuazione dell’unità 
strutturale (US) oggetto d’intervento. 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

7 

Verificare se è stata effettuata l’analisi storico critica che 
ricostruisce il processo di realizzazione del manufatto 
esistente nonché gli eventi che lo hanno interessato, (art. 9bis 
art. D.P.R. 380/01e par. 8.5.1 delle N.T.C.2018), in tal caso 
non è sufficiente la mera dichiarazione ma deve essere 
opportunamente argomentata. 
 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

8 
Verificare la presenza di disegni costruttivi originari 
eventualmente disponibili o eventuali elaborati di calcolo del 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

progetto simulato, eseguito secondo la pratica dell’epoca 
della costruzione ed utilizzato per identificare i dettagli 
costruttivi. 
 

5. 
AS/C.E. 

9 

Verificare la coerenza del tipo di costruzione con la vita 
nominale, la classe d’uso e il periodo di riferimento utilizzati. 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

10 

Verificare la correttezza dell’analisi dettagliata dei carichi in 
funzione, tra l’altro, sia delle destinazioni d’uso attuali e di 
progetto sia delle caratteristiche geometriche e tipologiche 
degli elementi strutturali e non strutturali individuati. 
 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

11 

*Nel caso di edifici in aggregato 
Verificare se sono state considerate le azioni sull’US di 
studio che derivano dalle unità strutturali contigue. 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

12 

Verificare la correttezza dello schema della struttura con la 
rappresentazione di tutti i suoi principali elementi strutturali e 
la relativa numerazione 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

13 
Verificare la presenza della definizione e della descrizione del 
modello di calcolo strutturale. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

5. 
AS/C.E. 

14 

Verificare se sono state considerate le azioni sulla 
costruzione, comprensive di quella sismica. 

 

 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

15 
Verificare se sono stata effettuate correttamente le 
combinazioni delle azioni. 

 
 

Correttezza delle 
Impostazioni 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

16 
Verificare la presenza della valutazione della regolarità in 
pianta e in altezza (pre e post-intervento). 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione 

5. 
AS/C.E. 

17 

Verificare se è stato considerato il fattore di struttura, 
comportamento strutturale e capacità dissipativa. (fattore di 
comportamento q - v. § 7.3). 

 

Vedi Fattore di comportamento q - 
v. § 7.3. delle N.T.C. 2018 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

18 

Verificare il tipo di analisi scelto e le relative prescrizioni 
normative. 

 

Vedi tab. 7.3 III delle N.T.C. 2018 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

19 

Verificare la presenza della valutazione della sicurezza pre-
intervento con l’indicazione delle eventuali carenze 
strutturali. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

5. 
AS/C.E. 

20 

Verificare la presenza delle verifiche allo S.L. della struttura 
prima dell’intervento, che identificano il relativo livello di 
sicurezza e il livello di azione sismica per la quale viene 
raggiunto lo S.L., con evidenziate le carenze. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

5. 
AS/C.E. 

21 

*Nel caso di costruzioni in muratura o miste  
Verificare la presenza della valutazione della sicurezza della 
costruzione esistente anche nei confronti dei possibili 
meccanismi locali. 
 

 *Nel caso di costruzioni in 
muratura o miste  
 

Completezza della 
Progettazione. 

5. 
AS/C.E. 

22 
Verificare se è stata motivata la scelta della tipologia 
d’intervento. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

5. 23 Verificare la presenza delle verifiche post-intervento allo   Completezza della 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

AS/C.E. S.L. Progettazione. 

5. 
AS/C.E. 

24 
Verificare la presenza dei disegni e schemi grafici di sintesi 
delle elaborazioni. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

5. 
AS/C.E. 

25 
Verificare la presenza del giudizio motivato di accettabilità 
dei risultati.     

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

5. 
AS/C.E. 

26 

Verificare se il livello di conoscenza acquisito è 
corrispondente alle tabelle di cui alla circolare di applicazione 
cap. 8.5.4 delle NTC 2018 e C. cap. 8.5.4. della circolare 
applicativa. 

 
  
  
  
  

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

27 

Verificare che il progettista strutturale abbia dimostrato che 
l'intervento non rientra tra quelli per i quali è obbligatorio 
l'adeguamento ai sensi del cap. 8.4.3, lettere a, b, c, d, e 
NTC 2018.  

 Solo per gli interventi locali e 
miglioramento. 
   

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

28 

Verificare che il progettista abbia dimostrato in merito ai 
risultati dell'intervento a farsi e cioè che comporta un 
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. 
  

 Solo in caso di interventi locali o 
riparazione 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

28 

Verificare che il progettista abbia dimostrato in merito ai 
risultati dell'intervento a farsi e cioè che non cambia 
significativamente il comportamento della struttura, specie ai 
fini della resistenza al sisma.  

 Solo in caso di interventi locali o 
riparazione 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 
AS/C.E. 

29 

Verificare che il progettista abbia dimostrato in merito ai 
risultati dell'intervento a farsi e cioè che non produce una 
modifica significativa della rigidezza dei singoli elementi 
strutturali modificati e che la resistenza e la capacità di 
deformazione degli stessi non peggiorano ai fini del 
comportamento rispetto al sisma. 
  

 Solo in caso di interventi locali o 
riparazione 

Correttezza delle 
Impostazioni 
Progettuali in 
relazione alle 
Norme Tecniche. 

5. 30 Solo in caso di interventi locali e di riparazione.  Solo per gli interventi locali e Completezza della 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

AS/C.E. Intervento locale 

Verificare: 

• il rapporto tra capacità e domanda (ζv,i) – che deve 

risultare ≥ 1 – almeno per le parti interessate 
dall’intervento e per quelle con esse interagenti, 
relativo alle azioni controllabili dall’uomo; tale verifica 
può essere soddisfatta (cfr. §8.3 NTC 2018 - §C2.1 e 
§C8.3 Circolare 7/2019) anche con riduzione dei 
sovraccarichi variabili mediante specifiche limitazioni 
all’uso che, qualora siano imposte, devono essere 
analiticamente individuate; 

• il rapporto tra capacità e domanda (ζi)  ≥ 1 almeno per 

le parti interessate dall’intervento e per quelle con 
esse interagenti, relativo anche alle azioni variabili 
non controllabili dall’uomo, fatta eccezione per 
l’azione sismica; tale verifica può essere non 
soddisfatta  (cfr. §C2.1 Circolare 7/2019) nei soli casi 
di “… costruzioni soddisfacenti i livelli di sicurezza 
previsti da norme previgenti per azioni ambientali non 
sismiche, nelle quali i livelli di sicurezza si riducano al 
disotto dei limiti ammessi per effetto di modifiche 
normative dei valori delle azioni (quali, ad esempio, 
aumento del carico neve, modifica dell’azione del 
vento ecc.) o delle modalità di verifica (es: valutazione 
del taglio resistente negli elementi strutturali di c.a., 
ecc.) …”. Per tali fattispecie il progettista deve 
esprimersi in merito all’accettabilità dell’attuale livello 
di sicurezza; 

• l’incremento di sicurezza locale, nel caso di interventi 
di rafforzamento locale. 

Per tutte le verifiche allo SL prescritte dalle NTC 2018 per 
la classe d’uso di appartenenza. 
 

miglioramento. 
L’istruttore deve accertare se sono 
presenti gli indicatori di rischio ζv,i, ζi 
e ζE . 

In caso di assenza degli stessi, è 
necessario richiedere l’integrazione. 

Progettazione. 

5. 31 *In caso di interventi di miglioramento.  Solo gli interventi di miglioramento. Completezza della 

O
R

D
IN

E
 I
N

G
E

G
N

E
R

I 
B

E
N

E
V

E
N

T
O

 -
 o

ip
b

n
 -

 0
0

0
0

5
4

3
 -

 I
n

g
re

ss
o

 -
 3

0
/0

6
/2

0
2

6
 -

 1
1

:0
3



CHECKLIST CONTROLLO – AUTORIZZAZIONE SISMICA   COSTRUZIONI ESISTENTI 

Check-List Controllo                     pag. 18 

SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

AS/C.E. Verificare che il progettista strutturale abbia dimostrato la 
percentuale di incremento di risposta simo-resistente ottenuta 
e che è coerente con quanto previsto dalla norma Cap. 8 NTC 
2018 in particolare che: 

• il rapporto ζv,i (rapporto tra capacità e domanda) ≥ 1 
per tutti gli elementi/parti della costruzione, relativo 
alle azioni controllabili dall’uomo; tale verifica può 
essere soddisfatta (cfr. §8.3 NTC 2018 - §C2.1 
e §C8.3 Circolare 7/2019) anche con riduzione dei 
sovraccarichi variabili mediante specifiche limitazioni 
all’uso che, qualora siano imposte, devono essere 
analiticamente individuate;  

• il valore del rapporto ζi (rapporto tra capacità e 
domanda) ≥ 1 per tutti gli elementi/parti della 
costruzione, relativo anche alle azioni variabili non 
controllabili dall’uomo, fatta eccezione per l’azione 
sismica; tale verifica può essere non 
soddisfatta  (cfr. §C2.1 Circolare 7/2019) nei soli casi 
di “… costruzioni soddisfacenti i livelli di sicurezza 
previsti da norme previgenti per azioni ambientali non 
sismiche, nelle quali i livelli di sicurezza si riducano al 
disotto dei limiti ammessi per effetto di modifiche 
normative dei valori delle azioni (quali, ad esempio, 
aumento del carico neve, modifica dell’azione del 
vento ecc.) o delle modalità di verifica (es: valutazione 
del taglio resistente negli elementi strutturali di c.a., 
ecc.) …”. Per tali fattispecie il progettista deve 
evidenziare il ricorrere di tali situazioni e deve 
esprimersi in merito all’accettabilità dell’attuale livello 
di sicurezza;  

• il valore pre e post-intervento del 
rapporto ζE (rapporto tra capacità e domanda per 
azioni sismiche) con incremento assoluto non minore 
di 0,1 e valore di Vnr post-intervento calcolabile 

 
L’istruttore deve accertare se sono 
presenti gli indicatori di rischio ζv,i, ζi 
e ζE . 

In caso di assenza degli stessi, è 
necessario richiedere l’integrazione. 
 
 

Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

secondo le indicazioni contenute nella nota 
DPC/SISM/0083283 del 04/11/2020;  

• individuazione delle criticità residue e dei futuri 
interventi necessari a conseguire l’adeguamento 
sismico con relativa programmazione degli stessi, 
definita d’intesa con il Committente, sulla base di una 
pluralità di fattori, quali la gravità dell’inadeguatezza e 
le conseguenze che questa comporterebbe anche in 
termini di pubblica incolumità, le disponibilità 
economiche, ecc... (cfr. §C8.3 Circolare 21/01/2019 
n.7).  

Per tutte le verifiche allo SL prescritte dalle NTC 2018 per 
la classe d’uso di appartenenza. 
 

5. 
AS/C.E. 

32 

In caso di ζv,i < 1. 
Verificare che il progettista strutturale abbia relazionato in 
merito ad eventuali limitazioni d’uso da imporre alla struttura 
o che le stesse non sono necessarie. 
 

 Solo per gli interventi locali e 
miglioramento. 
 

Completezza della 
Progettazione. 

 33 

In caso di ζi < 1. 
Verificare che il progettista strutturale abbia relazionato in 
merito all’accettabilità dell’attuale livello di sicurezza. 
 

 Solo per gli interventi locali e 
miglioramento. 
 

Completezza della 
Progettazione. 

5. 
AS/C.E. 

34 

*In caso di interventi di adeguamento. 
Verificare che il progettista strutturale, a seguito della 
definizione degli interventi di progetto individuati, abbia 
dimostrato il raggiungimento dei requisiti indicati al Cap. 8 
delle NTC 2018, in particolare che: 

• il rapporto ζi (rapporto tra capacità e domanda) ≥ 1 per 
tutti gli elementi/parti della costruzione, relativo alle 
azioni non sismiche, quali carichi permanenti e altre 
azioni di servizio; 

• il valore post-intervento del rapporto ζE che deve 
risultare ≥ ai valori che la norma prescrive proprio per 

 Solo gli interventi di adeguamento 
 
L’istruttore deve accertare se sono 
presenti gli indicatori di rischio ζi e ζE 
. 

In caso di assenza degli stessi, è 
necessario richiedere l’integrazione. 
 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

l’adeguamento; 
Per tutte le verifiche allo SL prescritte dalle NTC 2018 per 
la classe d’uso di appartenenza. 
 

5. 
AS/C.E. 

35 

Verificare che il progettista strutturale ha controllato i risultati 
dell’elaborazione con semplici calcoli eseguiti con metodi 
tradizionali (Accettabilità dei risultati). 
  

   
  
  
  

Completezza della 
Progettazione. 

5. 
AS/C.E. 

36 

*Nel caso di dichiarazione del committente di opera di 
particolare importanza ai sensi del C10.2.2 della 
circolare di applicazione delle N.T.C. 2018. 
Verificare se è presente un controllo incrociato sui risultati 
delle calcolazioni da parte del progettista mediante il 
confronto con i risultati ottenuti con la ripetizione del calcolo 
eseguita da un progettista diverso da quello originario, 
generalmente mediante l’impiego di programmi automatici 
diversi da quelli impiegati originariamente. 

 C10.2.2 Valutazione Indipendente 
del Calcolo. 
Nel caso di opere di particolare 
importanza, ritenute tali dal 
Committente, il progettista delle 
strutture deve effettuare un controllo 
incrociato sui risultati delle 
calcolazioni; può essere utile, in 
taluni casi, il confronto con i risultati 
ottenuti dalla ripetizione dei calcoli 
da parte di un soggetto qualificato, 
prescelto dal Committente, diverso 
dal progettista originario delle 
strutture; la ripetizione del calcolo 
deve essere eseguita generalmente 
mediante l’impiego di programmi 
automatici diversi da quelli impiegati 
originariamente. 
 

Completezza della 
Progettazione 

SEZ. 6 – RELAZIONE SUI MATERIALI E PIANO DI MANUTENZIONE  
 

6. 
AS/C.E. 

1 

Verificare la presenza della descrizione dei materiali 
strutturali costituenti le strutture esistenti e del loro stato di 
conservazione, corredata della documentazione relativa alle 
verifiche visive in situ o alla progettazione originaria 
disponibile. 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

 

6. 
AS/C.E. 

2 

Verificare la presenza dell’individuazione delle caratteristiche 
meccaniche dei materiali delle strutture esistenti pre-
intervento § 8.5.3 NTC 2018 e circolare) e le informazioni 
necessarie alla valutazione della loro duttilità disponibile § 8.7 
NTC 2018), ottenute sulla base: a) della documentazione 
progettuale originaria, b) delle indagini sperimentali effettuate 
8.5.3 NTC 2018), c) dei dati tabellati nell’appendice C8A (§ 
8.5.3 NTC 2018), d) dell’analisi del quadro fessurativo 
rilevato. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

6. 
AS/C.E. 

3 

Verificare la presenza del Piano delle indagini (§ C8.5.3 NTC 
2008 oppure § 8.5.3 NTC 2018) redatto in conformità alle 
indicazioni contenute nell’appendice C8A di cui alla circolare 
n. 617 del 2 febbraio 2009 oppure in normative e 
documentazioni di comprovata validità; 
Documentazione significativa delle indagini e delle prove 
eseguite per la determinazione delle caratteristiche 
meccaniche dei materiali delle strutture esistenti (grafici con 
indicazione delle zone oggetto di indagini e prove, tipologia 
indagini e prove, attrezzature impiegate, standard di 
riferimento, risultati, notizie rilevanti). 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

6. 
AS/C.E. 

4 

Verificare se è presente l’individuazione delle resistenze di 
calcolo per ciascuno dei materiali esistenti ottenute secondo 
le indicazioni di cui al § 8.7.2, § C8.7.1.5 e § C8.7.2.4 delle 
NTC 2008 oppure § 8.7.2 e circolare delle NTC 2018 con 
riferimento ai risultati ottenuti con le prove e l’indicazione dei 
coefficienti correttivi adottati. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

6. 
AS/C.E. 

5 

Verificare se è presente l’individuazione dei materiali 
strutturali non tradizionali da utilizzare per l’esecuzione 
dell’intervento, in conformità alle prescrizioni contenute in 
normative e documentazioni di comprovata validità. 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

 

6. 
AS/C.E. 

6 
Individuazione dei materiali strutturali da utilizzare per 
l’esecuzione dell’intervento. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

6. 
AS/C.E. 

7 
Verificare se è presente l’indicazione di necessarie 
prescrizioni esecutive. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

6. 
AS/C.E. 

8 

Verificare se il piano di manutenzione delle strutture è 
corredato del manuale d’uso, del manuale di manutenzione, 
e del programma di manutenzione. 
  

   
  
  
  

Completezza della 
Progettazione. 

SEZ. 7 – ELABORATI GRAFICI  

6. 
AS/C.E. 

1 

Verificare se è presente il rilievo strutturale della costruzione 
esistente, con: la rappresentazione delle modificazioni 
intervenute nel tempo, coerente con l’analisi storico-critica 
riportata nella relazione tecnica generale, l’individuazione dei 
dissesti, in atto o stabilizzati, e la rappresentazione dei quadri 
fessurativi e dei meccanismi di danno, l’ubicazione delle zone 
oggetto della verifica dei dettagli costruttivi effettuata in situ, 
ecc. 
 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 

6. 
AS/C.E. 

2 
Verificare se è presente il rilievo fotografico dello stato di 
fatto. 
 

 
 

Completezza della 
Progettazione. 

6. 
AS/C.E. 

3 

Verificare sono presenti grafici d’insieme (carpenterie, 
profili e sezioni) e particolari di rilievo e di progetto con 
l’indicazione dei materiali in scala non inferiore ad 1:50. 
Verificare sono presenti i grafici di dettaglio di rilievo e di 
progetto in scala adeguata completa di tutte le informazioni 
necessarie. 
In particolare: 
- (per le strutture in cemento armato o in cemento armato 
precompresso): i tracciati dei ferri di armatura con 

 

 

Completezza della 
Progettazione. 
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SEZIONE N. CONTROLLO 

 
PARAMETRO NOTE DI COMPILAZIONE 

CRITERI 
DELLA 

VERIFICA 

l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e 
complessive, nonché i tracciati delle armature per la 
precompressione; 
- (per le strutture metalliche o lignee): presenza dei profili 
e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e 
spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e 
bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle 
saldature. 
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